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4 Science Challenge, 25. Wettbewerb
Aufgabe 4: Warme- und Feuchteschutz

Hintergrund

Deutschland und die Europdische Union haben sich im Rahmen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet, die
CO,-Emissionen drastisch zu senken, um die Erderwarmung zu begrenzen. Ein wesentlicher Hebel hierfiir ist der
Gebdudesektor, der fiir einen signifikanten Anteil des Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich ist. Das Gebdu-
deenergiegesetz (GEG) und die stetig strenger werdenden Anforderungen der KFW-Effizienzstandards fordern von
Bauingenieur*innen und Planer®innen, Gebdudehiillen thermisch hochgradig zu optimieren. Die Herausforderung
besteht darin, diese Energieeffizienz (geringe Transmissionswirmeverluste) mit konstruktiver Sicherheit zu ver-
einen. Eine zu dicke oder falsch aufgebaute Dammung kann das Risiko fiir Feuchteschdden, insbesondere Tau-
wasserbildung im Bauteil, massiv erhthen und damit die Lebensdauer der Konstruktion gefahrden.

In dieser Aufgabe lernt ihr den Aufbau von AuBenwénden aus der Sicht der Bauphysik kennen. Ihr fiihrt Berech-
nungen zum Warme- und Feuchteschutz durch und lernt, einen Wandaufbau nach diesen Kriterien fachlich zu
beurteilen. Dariiber hinaus erfahrt ihr, warum die Betrachtung der Luftfeuchtigkeit entscheidend ist, um Schim-
mel in Wohnraumen zu verhindern — Wissen, das ihr direkt in eurem Alltag anwenden konnt.

Neben dem Wiarme- und Feuchteschutz wird sich im Institut fiir Bauphysik (IFBP) auch mit dem Holzbau, dem
Brandschutz und weiteren Themen der Bauphysik beschaftigt. Wenn euch die hier behandelten Inhalte interes-
sieren, schaut gerne auf der Seite des Instituts fiir Bauphysik unter https://www.ifbp.uni-hannover.de/de/ vorbei.
Diese Themen sind ebenfalls Inhalte des Bachelorstudiums Bau- und Umweltingenieurwesen sowie auch der Stu-
diengénge Technical Education im Bauwesen (Bachelorstudium zum Berufsschullehramt) und Architektur. Wei-
tere Informationen zu den Studiengingen findet ihr unter:

Architektur: https://www.archland.uni-hannover.de/de/

Bau- und Umweltingenieurwesen: https://www.fbg.uni-hannover.de/de/

Technical Education im Bauwesen: https://www.ibw.uni-hannover.de/de/

1. Wirmedurchgangskoeffizient (U-Wert)

Um die energetische Qualitdt eines Gebdudes zu beurteilen, muss man verstehen, wie gut die Gebdudehiille
(Wiande, Dach, Fenster) die Warme im Inneren hlt. In der Bauphysik wird dies iiber zwei zentrale GréBen
beschrieben: den Warmedurchlasswiderstand (R) und den Wiarmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).

1. Der Warmedurchlasswiderstand (R) — die Bremse fiir die Warme
Jeder Baustoff leistet dem Warmestrom einen gewissen Widerstand. Wie grofB3 dieser ist, hdngt von zwei
Faktoren ab: der Dicke der Schicht (d) und der stoffspezifischen Warmeleitfahigkeit (4).

o Die Wirmeleitfahigkeit (4): Sie gibt an, wie viel Wiarme durch einen Stoff geleitet wird. Je kleiner
dieser Wert ist (z. B. bei Ddmmstoffen A = 0,035 W/(mK)), desto besser isoliert das Material. Diese
Werte werden in der Praxis aus genormten Tabellenwerken (wie der DIN 4108-4) oder techni-
schen Datenblittern entnommen.

o Berechnung: Der Widerstand einer einzelnen Schicht berechnet sich zu:
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d
R = 7 [m2K /W]
2. Die Summe der Widerstidnde (Ry)
Ein Bauteil besteht in der Regel aus mehreren Schichten (Putz, Mauerwerk, Ddmmung, Gipsbauplatte). Da
die Wirme nacheinander durch alle Schichten flieBen muss, addieren sich die Einzelwiderstinde zum Ge-

samtwirmedurchlasswiderstand (Ry).

Zusdtzlich missen die sogenannten Warmeiibergangswiderstande (Rg; und Rg,) beriicksichtigt werden.
Diese beschreiben den Widerstand beim Ubergang der Warme von der Raumluft zur Wandoberfliche (in-
nen) und von der Wandoberfliche zur AuBenluft.

Die Formel fiir den Gesamtwiderstand lautet:

RT =RSi +R1+R2+ b +Rn+Rse

3. Der Wirmedurchgangskoeffizient (U-Wert)

Der U-Wert ist das MaB fiir den Warmestrom durch ein Bauteil bei einem Temperaturunterschied von 1
Kelvin. Er ist der Kehrwert des Gesamtwiderstandes. Ein niedriger U-Wert bedeutet einen geringen Energie-
verlust und somit einen exzellenten Warmeschutz.

1
U =— [W/(m2K)]
Ry

Vorgehen zur Ermittlung des U-Wertes (Tabellenmethode)
Um Fehler zu vermeiden und alle Schichten systematisch zu erfassen, hat sich in der Bauphysik die Arbeit
mit einem Schichtenverzeichnis in Tabellenform bewéhrt. Das Vorgehen gliedert sich in folgende Schritte:
1. Schichten identifizieren: Auflisten aller Baustoffschichten von innen nach auBen.
2. Werte suchen: Fiir jede Schicht die Dicke (d) aus den Bauplidnen und die Warmeleitfahigkeit (1)
aus den entsprechenden Tabellen ermitteln.
3. Einzelwiderstdnde berechnen: Fiir jede Schicht den Quotienten (R=d/A) bilden.
4. Summieren: Addieren der Einzel-R-Werte sowie der normierten Ubergangswider-
stdnde Rg; und Rg,.
5. U-Wert bilden: Den Kehrwert der Summe bilden und auf zwei Nachkommastellen runden.

Diese systematische Ermittlung bildet die unverzichtbare Basis fiir alle weiteren bauphysikalischen Nach-
weise wie etwa den in Aufgabe 2 und 3 folgenden Tauwassernachweis nach dem Glaser-Verfahren.
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Aufgabe 1 (7 Punkte):

Ermittelt den Warmedurchgangskoeffizient fiir den folgenden Wandaufbau. Die Tabelle zum Ausfiillen findet
ihr im Anhang (Anlage 1: Berechnung des U-Wertes).

" 3 12 17 18

4

aullen innen

Wandeufbeu M 15

AuBenwandaufbau von innen nach auBen (die u-Werte braucht ihr erst in Aufgabe 3):
1. Kalkgipsmértel (d = 1,5 cm, A = 0,70% i =10)

Kalksandstein (d =17,5¢cm, A = 0,79% ,u = 15)

PUR-Hartschaum (d =12 cm, A = 0,035, u = 30)

Luftschicht (ruhend) (d = 5 em, Ryase, ruena = 0,18"%)

Vollklinker (d =11,5 em, 2 = 0,96, u = 100)

o 0 WD

2. Klimatabelle

Wiahrend in der ersten Aufgabe der Fokus auf dem Widerstand gegen Warmeverluste lag, wird nun unter-
sucht, wie sich die Temperaturen und Druckverhaltnisse innerhalb der Wand verandern. Dies ist die Voraus-
setzung fiir den Tauwassernachweis.

1. Ubernahme der Vorwerte

Die Basis fiir alle weiteren Berechnungen bilden die in Aufgabe 1 ermittelten Warmedurchlasswiderstande
(R) der einzelnen Schichten sowie der Gesamtwirmedurchgangswiderstand (Ry) bzw. der U-Wert. Diese
Werte bestimmen, wie stark die Temperatur in jeder Schicht abfallt.

2. Berechnung des Temperaturprofils (6)

Unter stationdren Bedingungen sinkt die Temperatur von innen nach auBen ab. Der Temperaturabfall (A9)
innerhalb einer Schicht ist proportional zu ihrem Warmewiderstand.

e Formel fiir den Temperaturabfall einer Schicht:
AG;=R;-U-(6,—6,)
e Vorgehen: Man beginnt bei der Innenlufttemperatur (6;) und subtrahiert nacheinander die berechne-
ten Abfille an den Ubergingen (Ry;) und durch die Materialschichten (R;), bis man die AuBenlufttem-
peratur (6,) erreicht.
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3. Sattigungsdampfdruck (pgae)
Luft kann nur eine begrenzte Menge Wasserdampf aufnehmen, die stark von der Temperatur abhdngt. Die-
ser maximale Druck wird als Sdttigungsdampfdruck (ps,;) bezeichnet.

e Sobald die Grenzflichentemperaturen (9]-) feststehen, miissen die zugehorigen pg,.-Werte aus
der Dampfdrucktabelle entnommen werden.
e  Sinkt die Temperatur, sinkt auch der Sattigungsdampfdruck ab.

4. Tatsdchlicher Wasserdampf-Partialdruck (p)
Der tatsdchliche Druck des Wasserdampfs in der Luft wird durch die relative Luftfeuchtigkeit (¢p) bestimmt.

e Formel: ¢ = i -100 [%] bzw. p = ﬁ}%]'psat
e Fiir die Klimatabelle berechnet ihr zunichst den Druck der Innenluft (p;) bei 8; sowie p, fiir die Au-

Benluft 8, unter Berlicksichtigung der jeweiligen relativen Luftfeuchte.

Aufgabe 2 (7 Punkte): Aufstellung der Klimatabelle

Fillt die Klimatabelle (Anlage 2) zur Ermittlung des Taupunktes unter Beriicksichtigung der folgenden Randbe-
dingungen aus:

e Innentemperatur (8;): 20 °C (bei 50 % rel. Feuchte)

e AuBentemperatur (8,): —10 °C (bei 80 % rel. Feuchte)

Arbeitsschritte:
1. Ubernehmt die Schichten und R-Werte aus Aufgabe 1.
2. Fillt den ersten Teil der Tabelle (Tauperiode) aus. Die fehlenden Werte findet ihr in der Anlage 3.
3. Berechnet in der darunter liegenden Tabelle fiir den Warmeverlauf in der Wand (Anlage 2) fiir jeden
Schichtiibergang die Grenzfldchentemperatur 8; (Temperatur zwischen zwei Schichten).
4. Ermittelt fiir jede Temperatur den Sattigungsdampfdruck p,,: aus der Tabelle in Anlage 3.
5. Stellt die Werte iibersichtlich in der Tabellenstruktur aus der Anlage 2 dar.
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3. Tauwassernachweis mit Glaser-Verfahren

Theoretische Grundlagen:

Das Glaser-Verfahren ist ein vereinfachtes Rechenverfahren, mit dem beurteilt wird, ob in einem Bauteil
wadhrend der winterlichen Tauperiode schddliches Tauwasser anfallt. Wahrend wir in Aufgabe 2 das Tempe-
raturprofil betrachtet haben, untersuchen wir nun den Wasserdampftransport.

1. Der Diffusionswiderstand (sz-Wert)
Analog zum Wirmewiderstand (R) leistet jedes Material dem hindurchziehenden Wasserdampf einen Wi-
derstand. Dieser wird durch die diffusionsdquivalente Luftschichtdicke (s4) beschrieben. Sie gibt an, wie
dick eine ruhende Luftschicht sein miisste, um denselben Widerstand wie die Baustoffschicht zu leisten.

e Formel: s; =pu-d[m]

e Dabeiist u die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl und d die Schichtdicke.

e Gesamtwiderstand: sg 4o = L Sqj = Sar

2. Wasserdampf-Partialdruckverlauf (p)
Der tatsdchliche Dampfdruck p himmt von innen nach auBen ab. In der grafischen Darstellung des Glaser-
Verfahrens wird der Druckverlauf nicht Giber der geometrischen Dicke (d), sondern iiber der diffusionsdqui-
valenten Dicke (s4) aufgetragen. Dadurch ergibt sich fiir den Partialdruck p eine Gerade zwischen dem
Innendruck (p;) und dem AuBendruck (p,).

e Innendruck: p; = ¢; - pgqr fiir ;

e AuBendruck: p, = ¢, * psas fiir 6,

3. Das Glaser-Diagramm
Im Diagramm werden zwei Kurven verglichen:

1. Ppsar-Kurve: Der Sittigungsdampfdruck an den Schichtgrenzen (aus Aufgabe 2).

2. p-Gerade: Der tatsdchliche Dampfdruckverlauf.
Kriterium: Liegt die Gerade des Partialdrucks p an keiner Stelle iber der Kurve des Sittigungsdampf-
drucks pgqe. fallt kein Tauwasser an. Beriihren oder schneiden sich die Kurven, entsteht Tauwasser (Kon-
densation).

Aufgabe 3 (9 Punkte): Grafischer Tauwassernachweis

Nutzt die Ergebnisse aus Aufgabe 2, um den feuchteschutztechnischen Nachweis fiir die Wandkonstruktion zu
fiihren. Die Vorlagen fiir das Diagramm findet ihr im Anhang (Anlage 4).

Arbeitsschritte:
1. Tabellenergdnzung: Ergénzt eure Tabelle aus Aufgabe 2 um die stoffspezifischen u-Werte und berechnet
fiir jede Schicht den s4-Wert.

2. Druckberechnung: Berechnet den tatséchlichen Wasserdampf-Partialdruck fiir innen (p;) und auBen (p,)
mit den Werten:
o ¢;=50% bei §; =20°C
o ¢, =80%beib, = —10°C
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3. Zeichnen des Glaser-Diagramms:
1. Diagramm: Temperaturverlauf

1. X-Achse: Tragt die addierten s;-Werte im Diagramm zu Temperaturverlauf auf. Ermittelt
die s;-Werte fiir die x-Achse eures Diagramms, indem ihr die s;-Werte (von innen nach
auBen) addiert und jedes Zwischenergebnis auf der Achse eintragt (den MaBstab diirft
ihr selbst wihlen). So erhaltet ihr die Lage der Schichten in ihrem Verhaltnis zum s4-
Wert. Hierflir kdnnt ihr auch die relativen Werte (s4/s47) nutzen.

1. Y-Werte: Tragt nun die zugehdrigen Temperaturen zu den jeweiligen Schichtlibergdngen
(passend zu den s;-Werten) ein. Die Schichtiibergdnge sind immer da, wo sich zwei
Schichten beriihren (der Wert fiir @ vor der Schicht (in der Tabelle leicht nach oben ver-
setzt) ist die Temperatur vor der Schicht und der Wert fiir 8 nach der Schicht ist leicht
nach unten versetzt).

2. Zeichnet den Temperaturverlauf durch die Schichten, indem ihr die Punkte verbindet.

2. Diagramm: Dampfdruckverlauf
1. X-Achse: Hier kdnnt ihr die Lage der Schichten einfach aus dem oberen Diagramm {iber-
nehmen. Dafiir konnt ihr die Punkte einfach per Linie senkrecht herunterziehen.
2. Y-Wert: Tragt den Dampfdruck in Pascal [Pa] der jeweiligen Schichtlibergange auf.
Zeichnet die pgq,~Kurve ein, indem ihr die Werte an den Schichtgrenzen verbindet.
4. Zeichnet die p-Gerade ein, indem ihr p; (ganz links am Beginn der ersten Schicht)
und p, (ganz rechts am Ende der letzten Schicht) eintragt und mit einer Linie verbindet.

@

4. Dampfdiffusionsschicht

Eine Dampfdiffusionsschicht (Dampfbremse) hat die Aufgabe, den Transport von Wasserdampf gezielt zu
begrenzen. Durch die Vermeidung des Anfalls von Tauwasser wird unter anderem der Schimmelbildung vor-
gebeugt. Die Dampfdiffusionsschicht tragt dabei nur gering zur Dicke der Wand bei, wodurch sie in ihrer
Dimension und Ddmmwirkung fiir diese Aufgabe vernachldssigt werden kann.

Aufgabe 4 (7 Punkte): Bestimmt die Lage der Dampfdiffusionsschicht

Bestimmt mit Hilfe des Glaser-Diagramms, wo Tauwasser anfallt, und begriindet damit, wo die Dampfdiffusi-
onssperrfolie liegen muss. Sie kann nur zwischen zwei Schichten installiert werden und nicht innerhalb einer
Schicht.

Allgemeiner Hinweis:

Rechnet bei Unsicherheit oder Fehlern konsequent mit euren eigenen Zwischenergebnissen weiter! Folgeaufga-
ben werden auf Basis eurer vorangegangenen Werte bewertet (Folgefehlerregelung), damit ihr alle Aufgaben
der Challenge abschlieBen kénnt.

Viel Erfolg bei der letzten Aufgabe!
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Anlage 1: Berechnung des U-Wertes
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Berechnung des U-Wertes

Objekt:
Bauteil:
1. Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes R
1 2 3 4=(2*3) 5 6=(3/5)
Baustoffschichten von innen Rohdichte Schicht- Flachen- Waérmeleit- | R=d/ A
nach auBen dicke d gewicht fahigkeit A
kg/m3 m kg/m?2 W/(mK) m2K/W
R =2(d/2)
erf. Warmedurchlasswiderstand nach DIN 4108-2, Tab. 3 R m2K/W
oder erhdhte Anforderungen fiir Bauteile < 100 kg/m?
vorhandener Warmedurchlasswiderstand des Bauteils R m2K/W
(aller anrechenbarer Schichten) D E—
2. Wérmelibergangswiderstédnde nach DIN EN ISO 6946 l
innen R 0,13 m2K/W
auBen Ree 0,04 m2K/W
3. Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten U l
Warmedurchgangswiderstand Rt = Rg + R + Ree m2K/W
A4
U=1/Rr=1/ = W/(m?2K)
aufgestellt: |
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(Es kann durch Rundungen am Ende eine leichte Abweichung von -10 °C entstehen. d, 54, S4r und g miisst ihr

erst in Aufgabe 3 einfligen)

Klimaannahmen:

4 Science Challenge

K]imaperiode Bi psi ¢i pi = ¢i ) psi Be pss ¢e pe = ¢e : pse
[’Cl] | [Pa] | [ [Pa] [°C] | [Pa] | [%] [Pa]
Tauperiode
d J7 Sd Sq/ S4,T A R=d/A Af 6 Dsat
m - m - W/(mK) | m*K/W K °C Pa
Warmelbergangs- 0,13 0,940 | 20,000 | 2338
widerstand innen Ry
Warmedlbergangs-
widerstand aullen 0,04 0,289
R -10,000 | 260
T 854 Rr=ZR
U=1/Rr
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Anlage 3: Sattigungsdampfdruck nach DIN 4108-3:2024-3

Temperatur Sattigungsdampfdruck in Pascal [Pa] fiir Zentelschritte der Temperatur in °C
in°C 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
40 7379 7419 7459 7499 7539 7579 7620 7661 7701 7743
39 6993 7031 7069 7107 7146 7184 7223 7262 7301 7340
38 6625 6661 6698 6734 6770 6807 6844 6881 6918 6956
37 6274 6309 6343 6378 6413 64438 6483 6518 6554 6589
36 5940 5972 6005 6038 6071 6105 6138 6172 6206 6240
35 5621 5652 5683 5715 5746 5778 5810 5842 5875 5907
34 5317 5346 5376 5406 5436 5467 5497 5528 5559 5590
33 5027 5056 5084 5113 5141 5170 5199 5228 5258 5287
32 4752 4779 4806 4833 4860 4888 4915 4943 4971 4999
31 4490 4515 4541 4567 4593 4619 4645 4672 4698 4725
30 4240 4265 4289 4314 4338 4363 4388 4413 4439 4464
29 4003 4026 4049 4073 4096 4120 4144 4168 4192 4216
28 3777 3799 3822 3844 3866 3889 3911 3934 3957 3980
27 3563 3584 3605 3626 3648 3669 3690 3712 3734 3755
26 3359 3379 3399 3419 3440 3460 3480 3501 3522 3542
25 3166 3185 3204 3223 3242 3262 3281 3300 3320 3340
24 2983 3001 3019 3037 3055 3073 3092 3110 3129 3147
23 2808 2825 2843 2860 2877 2894 2912 2929 2947 2965
22 2643 2659 2676 2692 2708 2725 2741 2758 2775 2792
21 2487 2502 2517 2533 2548 2564 2580 2595 2611 2627
20 2338 2353 2367 2382 2397 2411 2426 2441 2456 2471
19 2198 2211 2225 2239 2253 2267 2281 2295 2309 2324
18 2064 2077 2090 2104 2117 2130 2143 2157 2170 2184
17 1938 1951 1963 1975 1988 2001 2013 2026 2039 2051
16 1819 1831 1842 1854 1866 1878 1890 1902 1914 1926
15 1706 1717 1728 1739 1751 1762 1773 1785 1796 1808
14 1600 1610 1621 1631 1642 1652 1663 1674 1685 1695
13 1499 1509 1519 1529 1539 1549 1559 1569 1579 1589
12 1404 1413 1422 1432 1441 1451 1460 1470 1479 1489
11 1314 1323 1332 1340 1349 1358 1367 1376 1385 1395
10 1229 1238 1246 1254 1263 1271 1280 1288 1297 1305
9 1149 1157 1165 1173 1181 1189 1197 1205 1213 1221
8 1074 1081 1089 1096 1104 1111 1119 1126 1134 1142
7 1003 1010 1017 1024 1031 1038 1045 1052 1059 1067
6 936 943 949 956 962 969 976 983 989 996
5 873 879 886 892 898 904 911 917 923 930
4 814 820 826 831 837 843 849 855 861 867
3 758 764 769 775 780 786 791 797 803 808
2 706 711 716 722 727 732 737 742 748 753
1 657 662 667 671 676 681 686 691 696 701
0 611 615 620 625 629 634 638 643 648 652
0 612 607 602 597 592 587 583 578 573 568
-1 563 559 554 550 545 540 536 531 527 523
-2 518 514 510 505 501 497 493 489 485 480
-3 476 472 468 464 461 457 453 449 445 441
-4 438 434 430 427 423 419 416 412 409 405
-5 402 398 395 392 388 385 382 378 375 372
-6 369 366 362 359 356 353 350 347 344 341
-7 338 335 332 329 327 324 321 318 315 313
-8 310 307 305 302 299 297 294 291 289 286
-9 284 281 279 276 274 272 269 267 265 262
-10 260 258 255 253 251 249 246 244 242 240
-11 238 236 234 231 229 227 225 223 221 219
-12 217 215 213 212 210 208 206 204 202 200
-13 199 197 195 193 191 190 188 186 185 183
-14 181 180 178 176 175 173 172 170 168 167
-15 165 164 162 161 159 158 156 155 154 152
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Anlage 4: Diagrammvorlage fiir Temperaturverlauf und Dampfdruckverlauf

Tauperiode

Temperaturverlauf fiir

olocl,
301
20
0

0 1 '

“0f

-20}
Y

Dampfdruckverlauf fur
p (Pa]
4

3000 }
2800 |
2600 |
24600 |
2200 |
2000
1800 |
1600 |
1400 +
1200 |
1000
800 L
600 |
400

200

»>
sq (m]
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Allgemeine Hinweise
Einsendeschluss: Sonntag, 08. Februar 2026, 19:59 Uhr

Die Abgabe der Losungen erfolgt tiber Stud.IP: https://studip.uni-hannover.de

Das zuldssige Dateiformat fiir die zusammengeschriebene Lsung (mit eingebetteten Bildern) ist PDF.
Gebt auf der ersten Seite eurer PDF-Datei euren Teamnamen, die Namen der einzelnen Teammitglieder sowie
deren Schulen an. Benennt eure Datei nach folgendem Schema: ,Teamname_Aufgabe4”.

Es ist ausreichend, wenn eine*r von euch die PDF-Datei stellvertretend fiir das gesamte Team hochladt.
Das Hochladen der Datei funktioniert wie folgt:

Loggt euch mit den bei eurer Anmeldung zur 4 Science Challenge verwendeten Zugangsdaten auf der Stud.IP-
Seite ein (bitte nutzt dazu den ,Login ohne WebSSQ").

Geht dann auf ,Meine Veranstaltungen” und auf die 4 Science Challenge 2025/2026.

Geht dann oben auf ,Dateien” und auf den Ordner ,Upload Aufgabe 4". Dort kénnt ihr entweder Gber ,Doku-
ment hinzufiigen” oder {iber ,Dateien hochladen" eure PDF-Datei hochladen.

Wenn ihr die Datei hochgeladen habt, 6ffnet sich ein Fenster, in dem u. a. nach Lizenzinformationen gefragt
wird. Dieses braucht ihr nicht weiter zu beachten und kdnnt einfach auf ,Speichern” klicken.

Aus Datenschutzgriinden ist der Upload-Ordner so konfiguriert, dass ihr zwar Dateien hochladen, den Inhalt des
Ordners aber nicht sehen konnt. Bitte achtet darauf, dass ihr eure PDF-Datei wirklich innerhalb des Ordners
«Upload Aufgabe 4" hochladet und nicht auBerhalb davon — andernfalls kénnen die anderen Teams eure
Ldsung sehen!

Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen findet ihr unter www.uni-hannover.de/4sciencechal-
lenge

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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